ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE

TABELLA A
Riferimento Punto di controllo
UNI EN 81-80
1 3 Precisione di livellamento e di fermata
2 |30 Dispositivi di protezione della porta di piano
3 | diversi Adeguamento ascensori idraulici (secondo appendice NA UNI EN 81-80)
4 |31 Dispositivi di blocco della porta di piano
5 |34 Chiusura automatica porte di piano scorrevoli orizzontalmente
6 [38 Rapporto sicuro tra superficie e portata
7 |40 Presenza porta di cabina
8 |70 Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina
9 |71-18 Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate
nel vano di corsa
TABELLA B
Riferimento | Punto di controllo
UNI EN 81-80
10 | 6-7 Chiusura cieca o parziale del vano di corsa
11 |8 Dispositivi di blocco per le porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e
alla fossa
12 [ 13 Difesa di separazione tra parti in movimento di piu ascensori situati in un
vano di corsa comune
13 |14 Spazi liberi nella testata e nella fossa
14 |15 Accesso sicuro alla fossa
15 |22 Dislivelli e recessi nel locale del macchinario
16 | 25 Porte di cabina e/o di piano cieche
17 | 26 Resistenza del fissaggio della porta di piano
18 | 32 Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con un attrezzo speciale
19 |43 Protezione contro la caduta dal tetto di cabina
20 | 45 llluminazione normale della cabina
21 | 46 llluminazione di emergenza della cabina
22 | 50a Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocita compatibile
per gli ascensori elettrici
23 |52 Protezione contro I'eccesso di velocita in salita della cabina
24 |53 Protezione contro il movimento incontrollato della cabina in salita o in
discesa.
25 | 56 Ammortizzatori adeguati
26 | 60a. Sistema per le manovre di emergenza di ascensori elettrici
27 |62 Arresto e controllo di arresto del macchinario (contattori indipendenti)
28 [ 63 Dispositivo contro I'allentamento delle funi o catene
29 | 66 Protezione contro I'elettrocuzione (IP2X)




TABELLA C

Riferimento Punto di controllo
UNI EN 81-80

30 |1 Installazione senza materiali pericolosi, per esempio amianto

3119 Parete del vano di corsa al di sotto della soglia di ogni porta di piano

32 |10 Protezione degli spazi accessibili situati al di sotto della cabina, del

contrappeso o della massa di bilanciamento

33 | 11 Difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento

34 |12 Difesa di separazione in fossa degli ascensori in un vano di corsa comune

35 119 Accesso sicuro al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio

36 | 20 Pavimento non sdrucciolevole nel locale del macchinario e delle pulegge
di rinvio

37 | 21 Distanze orizzontali nel locale del macchinario

38 | 23 Adeguata illuminazione nel locale del macchinario e delle pulegge di
rinvio

39 | 24 Supporti metallici o ganci per lo spostamento delle apparecchiature nel
locale del macchinario e nel vano di corsa

40 | 27 Porte di cabina e di piano che contengono vetro

41 |28 Precauzioni contro la possibilita che le mani dei bambini vengano
trascinate dalle porte in vetro

42 |29 llluminazione del piano

43 [ 33 Non accessibilita dei dispositivi di blocco della porta di piano dall’esterno
del vano di corsa

44 | 35 Porte scorrevoli a piu ante

45 | 36 Resistenza al fuoco delle porte di piano

46 | 37 La porta di cabina motorizzata scorrevole orizzontalmente funziona solo
se la porta di piano a battente & chiusa

47 | 41 Blocco della botola di soccorso sulla cabina

48 | 42 Sufficiente resistenza del tetto di cabina e della botola di soccorso

49 | 44 Sufficiente ventilazione della cabina

50 | 47 Protezione contro gli infortuni da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai
pignoni

51 | 48 Protezione contro lo scarrucolamento delle funi o catene da pulegge di
frizione, dalle pulegge e dai pignoni

52 | 49 Protezione contro I'introduzione di oggetti tra le funi/catene e le pulegge di
frizione, le pulegge e i pignoni

53 |50b Paracadute e sistema limitatore di velocita compatibile per ascensori
elettrici che funzionano correttamente

54 | 51 Dispositivo elettrico di sicurezza del tenditore della fune del limitatore

55 | 54 a Protezione degli ascensori idraulici contro la caduta libera, la discesa con
velocita eccessiva e la deriva della cabina

56 | 55 Sistema di guida per la cabina o la massa di bilanciamento

57 | 58 Distanza orizzontale tra la superficie del vano di corsa e la soglia, il telaio
dell’accesso di cabina o bordo di chiusura delle porte scorrevoli di cabina

58 | 59 Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano

59 | 64 Limitatore del tempo di alimentazione del motore

60 | 67 Protezione del motore del macchinario dell’'ascensore

61 | 68 Presenza di interruttori generali bloccabili nel locale del macchinario

62 | 69 Nessun funzionamento pericoloso dell’ascensore in caso di inversione di
fase

63 |72 Comunicazione diretta tra il locale del macchinario e la cabina

64 |73 Presenza del controllo del carico

65 |74 Informazioni sull’'uso sicuro e sulla manutenzione dell’ascensore




